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FICHA TECNICA CODIFICADORA AUTOMATICA   

REF.HP 280    

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 Codificadora Automática 

 Modelo HP -280 

 3 líneas de impresión (hasta 14 caracteres cada una). 

 Tamaño de letra: 3mm y 4 mm. 

 Hasta 90 impresiones por minuto. depende de la velocidad del 

operario. 

 Interruptor de encendido y apagado. 

 Graduación de temperatura para diferentes grosores de bolsa 

plástica. 

 Graduador de tiempo de sellado (rapidez de sellado). 

 Interruptor de codillo para opción codificado automático o pedal.  

 Incluye kit de letras y números básico, con palabra lote y vence. 

 Botón parado de emergencia. 

 Voltaje: 110V/60Hz/1Ph 

 Potencia: 750 Watts 

 Dimensiones de la máquina: Largo: 25.8 cm, alto: 30 cm , ancho: 

22 cm. 

 Peso de la máquina: (9kg). 
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PARTES Y FUNCIONES CODIFICADORA AUTOMATICA 
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Cable de poder  

Ac 

Kit de letras y 

números en cobre 

Herramientas básicas 

Cinta térmica 

codificacion 

Pedal  
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DIMENSIONES CODIFICADORA AUTOMATICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALADO  

Alto     35 cm  

Ancho     35 cm  

Largo    36 cm  

Peso Kg    13 kg 

30 CM 

22 CM 

25.8 CM 
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MODO DE USO  

 

 
 Revisar la estabilidad de corriente en la toma que se va a utilizar; se recomienda conectarla a una toma 

independiente para evitar daños eléctricos o cortos. 

 Revisa que estén todos los componentes bien instalados. 

 Enchufa el equipo y presiona el botón ON / OFF para empezar su función. 

 Al terminar su producción apagar y desconectar el equipo. 

 

GARANTIA  

 
Garantía de 1 año por defectos de fábrica, no cubre mal manejo, picos de voltaje, golpes, daños 

eléctricos, mal manejo. 

 

1. Para realizar la reclamación de Garantía Comercial es necesario que conserve su factura. 

 

2. La garantía sólo será exigible en MACHINESHG en sus instalaciones, el equipo debe ser 

trasladado allí, por cuenta y riesgo del Propietario para su reparación. 

 

3. La garantía será ejecutable siempre y cuando el cliente se haya ceñido a las Condiciones de     

Instalación, Uso y Mantenimiento que se determina    para cada producto, y que el comprador 

está obligado a consultar. 
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