
PESAS PATRON M1. M2

DESCRIPCION

Pesas  clase  M1  de  presición   media  o  de  trabajo  ,  destinadas  para  la  verificación  o
calibración  instrumentos de pesaje de clase III. Certificables, fabricadas  en acero inoxidable
con acabado brillo  espejo,  de diseño cilindrico y fundición gris  con forma paralelepípedo
(rectangular) que permiten seguridad en el agarre y elevación,  con  cavidad de ajuste y alta
resistencia a la corrosión.
Marcación
Pesas Acero Inox : unidad,  valor nominal o letra M.
Pesas en fundición gris:  unidad,  valor nominal o letra M y la marca del fabricante en alto
relieve. Las pesas menores o igual a 5kg  Son suministradas con su respectivo  estuche
plastico que les ofrece una mejor protección . 



CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS PESAS M1, M2

Kit de 4 piezas 1(1kg), 2(2kg), 1(5kg)

Kit de 12 piezas 1(1g) 2(2g) 1(5g) 
1(10g) 2(20g) 1(50g) 

1(100g) 2(200g) 1(500g)

Kit de 24 piezas 1(1mg) 2(2mg) 1(5mg) 
1(10mg) 2(20mg) 1(50mg) 

1(100mg) 2(200mg) 1(500mg) 
1(1g) 2(2g) 1(5g) 

1(10g) 2(20g) 1(50g) 
1(100g) 2(200g) 1(500g)

Pesas individuales 100g, 200g, 
1kg, 2kg, 5kg, 10kg y 20kg.


